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Рис. 1. Представление способов сканирования изображений: а – растровое сканирование;
б – спиральное сканирование; в – Block partitioning (применен стиль caption line)
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Рис. 2. Цифровая обработка сигнала (применен стиль caption line)
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1. Начало цикла поиска локальных однопиксельных экстремумов.

1.1. Поиск локальных однопиксельных максимумов. Осуществляется формирование матрицы разметки значений максимумов с помощью выражения

,	(1)
(для формулы применен стиль equation)

где 
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Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи в табл. 1. (применен стиль text of article)

Табл. 1. Результат поиска экстремумов изображений с размером 512512
(применен стиль table head, слово «Табл. 1.» выделено отдельно НЕ полужирным шрифтом)
	Методы (применен стиль table)
	Изображение
	Число экстремумов 
	Время, с
	Число сравнений
	Память

	
	
	Сумма
	Поиск
	Ошибка
	
	
	

	Straightforward
	Lena
	33078
	23404
	0
	0,241
	9,66
	


	
	Barbara
	32322
	26233
	0
	0,240
	9,81
	

	
	Airfield
	47414
	33876
	0
	0,235
	9,86
	

	Forstner [10]
	Lena
	33078
	23404
	0
	0,107
	4,47
	


	
	Barbara
	32322
	26233
	0
	0,117
	4,63
	

	
	Airfield
	47414
	33876
	0
	0,116
	4,85
	

	Neubeck [9]
	Lena
	33078
	26395
	1799
	1,420
	3,22
	


	
	Barbara
	32322
	27709
	1141
	1,441
	3,26
	

	
	Airfield
	47414
	35097
	977
	1,415
	3,45
	

	Scanline3x3 [13]
	Lena
	33078
	25401
	602
	1,043
	<4
	


	
	Barbara
	32322
	27626
	548
	0,993
	<4
	

	
	Airfield
	47414
	34573
	318
	1,113
	<4
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